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Dieses Schaltnetzteil stellt sich weltweit automatisch auf die Spannung des jeweiligen
Landes ein. Dadurch wird für länderspezifische Varianten nur noch das passende steckbare
Netzkabel benötigt. PD 12 und 13 zeichnen sich durch einen sehr geringen Stromverbrauch
im Stand-by aus (<0,5 W) und erfüllen dadurch die Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG, DC
oder LS Kupplung sekundärseitig, LED-Betriebszustandsanzeige (grün).

• Ausgangsspannung: 29 V DC Konstantspannungsausgang

• Netzanschluss: Weitbereichseingang 100-240 V AC

• Sicherheit: NTC-Temperatursensor, Primärsicherung, Überlastschutz,
Überstromabschaltung, kurzschlusssicherer Ausgang

• Ausstattungsoptionen: Auszugsicherung, Wandsteckerversion für EU, UK, USA, AUS, JP
(PD12), Batterievorbereitung, Anschluss für 2 x 9 V Blockbatterien (PD13)
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Standardausstattung

Leistungsdaten

Ausgangsspannung 29 V DC Konstantspannungsausgang

Komponenten

Anzeigen LED-Betriebszustandsanzeige (grün)

Gehäusefarbe schwarz RAL 9005

Zuleitung steckbar:
EURO-Stecker, schwarz, glatt, 1200 mm, PVC
GB-Stecker, schwarz, glatt, 1200 mm, PVC
AUS-Stecker, schwarz, glatt, 1200 mm, PVC
USA-Stecker, schwarz, glatt, 1200 mm, PVC
JAP-Stecker, schwarz, glatt, 1200 mm, PVC

Weitere Daten

Schutzart IP20

Schutzklasse II

Relative Luftfeuchtigkeit 30% - 75%

Umgebungstemperatur +10°C - +40°C

Netzanschluss Weitbereichseingangsspannung 100-240 V AC

Sicherheit NTC-Temperatursensor, Primärsicherung, Überlastschutz,
Überstromabschaltung, kurzschlusssicherer Ausgang

Montageoptionen mittels Montageplatten

Sonderausstattung

Weitere Daten

Ausstattungsoptionen Auszugsicherung, Wandsteckerversion für EU, UK, USA, AUS, JP (PD12),
Batterievorbereitung, Anschluss für 2 x 9 V Blockbatterien (PD13)
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