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DESTINATION

• Appl ications industrielles
Cont r61e et regulation

DESCRIPTION

Nouvelle rnecanique avec boite a bornes
ou cable

• Circuit rnaqnetique conyu pour les app lications
industrielles couran tes

• Execut ion abride uniquem ent

CARACTERISTIQUES GENERALES GENERAL DATA ALLGEMEINE KENNDATEN

Lim ite mecaniqu e Max. speed Max Drehzahl
de la vites se (mechsnicel} (mechanisch)

nm

Moment d 'inerti e Moment of inertia Traqheitsrnoment J

Couple d 'entrain ement
No load driving torque Leerlaufantriebsmoment Mravide

Effort radial max .
Max. radial shaft stress

Zulassiqe Rad ialkraft
Fsur l'arbre auf der Welle

F.E.M. max. admissible Maximum E.M.F. Max zulass iqe E.M.K. Em

Erreur de linear ite max. Maximum linearity error Max . Linearitatsfehler t. E

Taux d 'ondulation global Overall ripple rate Gesamter Oberwellenanteil t. Ec(crete a crete) (peak to peak) (spitze-spitze)

Prec ision d 'et alonnaqe Calibra tion precision Eichgenauigkeit t. Eo

Derive F.E.M. en temp. E.M.F. temp . drift Tempera turgang der E.M.K. t. Ee- sans compensat ion - not compensated - nicht kompensiert

Constante de temps Time cons tant Zeitko nstante Ct

* Filtre : Con stante de temps * Filter : Time cons tant * Filter : Lc
du filtre of fil ter Filterzeitkonstante n

Courant de charge Load current Laststrom
Vitesse Speed Drehzahl

Classe d 'isolation Insulation class lsolationsklasse

Temperature d 'utilisation Operating tempera ture Betriebstemperatur

Protection climatique Clima tic protec tion Klimaschutz

Degre de protection Protection degree Sch utzgrad

Sens de rotation: reversible Direction of rotation: reversible Drehrichtung : reversierbar

Excitation : Aimants permanents Excitation : Permanent magnets : Erregung : Permanentmagnete
SmCo SmCo SmCo

Masse Weight Gew icht

tr/min 8000
rpm

U/min

kg cm ' 0,62

N.cm 0,4

da N
0,3 (0 6)
1,0 (011)

V 300

% ET ~ 0,15

% Ec ~ 1

% ETa ± 1,5

%/oC 0,02

ms 0,2

ms 1mA
tr/min 3

rpm 3000

U/min

IEC 34-1 B

°C -20 / +80

IEC 68-1 Ga

lEG 34-5 IP 44

• • , • BEZEICHNUNG
Unite
Unit

Einheit

Kg

Valeur
Value
Wert
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•
RUKTIONSVARIANTEN

C/J 60 J6

ANWENDUNGSBEREICH
Industrieanwendungen
Drehzahlsteuerung und -regelung

BESCHREIBUNG
Neue mechanische Konzeption mit Klemmen
oder Kabelanschluss
Magnetkre is fur Standard- Industrieanwendunge n
ausgelegt
Nur FlanschausfOhrung
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DESCRIPTION

New mechanical design with terminal
box or cable
Magnetic circuit designed for standard
industrial applications
Only with flange

DESTINATION

Industrial applications
Speed control and regulation

VARIANTES DE CONSTRUCTION MECHANICAL OPTIONS

Cote entrainement / Mounting side / Antriebsseite Cote oppose entrainement / Opposite mountingside / Gegenantriebsseite

Roulements / Bearings / Kugellager

8 x 22 x 7 ZZ
8 x 22 x 7 ZZ
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12x28x8ZZ
12 x 28 x 8 ZZ

Roulements / Bearings / KugellagerL (mn)

14
30

o (mn)

6
11

Standard
Max

A1 : +
A2 : -

VARIANTES ELECTRIQUES • ELECTRICAL OPTIONS • ELEKTRISCHE AUSFOHRUNGEN
F.E.M a 1000 tr/mn
E.M.F at 1000 rpm En V 7 10 20 30 40 50 60

E.M.K bei 1000 U/ min

Constante de vitesse V/tr /min
Voltage gradient Cv

V/rpm 0,007 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
Drehzahlkonstan te V/U/min

Resistance a I'induit
Armature resistance Ra o 2,2 5 20 40 70 110 160

Ankerwiderstand

Courant max. thermique
Max thermal load Ith A 0,50 0,36 0,18 0,11 0,09 0,07 0,07

Thermischer Grenzstrom

Vitesse max. admissible tr/min
Max. allowed speed na

rpm 8000 8000 8000 8000 7500 6000 5000
Max. zulassiqe Drehzahl U/min

B A L B R U S H E S • B 0 R S T E N
• • •• .... ••• •. . ..- ....

Carbo-argent
Silver-graphite 60 - 40 - CA

Silb er-K ohl e F.E.M maxi 300 V
4 6x4x 13

Electrograph it iques Max. output voltage 300 V

Electrograph ite Max. Spannung 300 V 60 - 40 - EG
Elekt rograph it
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